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  550 650 800 

 forza di taglio  tons 550 650 800 
 forza pressore verticale  tons 100 100 100 
 lung hezza cassa alimentazione  mm 6000 6000 6000 
 larghezza cassa alimentazione  mm 2600 2600 2600 
 coperchio  laterale  tons 200 200 300 
 coperchio  oscillante  tons 200 200 300 
 dimensione cassa chiusa  mm 900 x 700 
 spintore longitudinale  tons 160 160 160 
 categor ia  HS heavy  size  
 tipo di impiego  HD heavy duty  
 destinazione d’uso (tipologia del rottame)  

 
 
 
 
 
 

 
 leggero 
 raccolta 
 pesante 
 demolizione  
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presse&cesoie a coperchi scillanti  

cesoie a compressione laterale  

patented 
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     HS1000 HS1200 HS1400 HS1700 HS2100 HS2500 
 forza di taglio  tons 1000 1140 1400 1700 2100 2500 
 forza pressore verticale  tons 415 415 555 830 850 950 
 lunghezza cassa  mm 7500 8000 8000 8000 9000 10000 
 larghezza c assa  mm 2300 2500 2500 2500 3000 3000 
 compressione laterale  tons 670 800 800 1000 1200 1450 
 coperchio  oscillante  tons 510 680 680 680 680 680 
 spintore longitudinale  tons 200 200 200 300 200 300 
 peso  tons 295 340 390 550 580 670 
 categoria  SHS Super  Heavy  Size  
 tipo di impiego  SHD Super  Heavy  Size  
 Destinazione d’uso (tipologia del rottame)   Leggero (light scrap)  

 Raccolta (collected scrap) 
 Pesante (heavy scrap) 
 Demolizione  
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... chi di più? 
ben tornato mr. BECKER 
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