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B10 
 

B12 
 

B16 
 

B16 
  HR21F HR21F HH22G HH23I 
      

 Larghezza utile della camera di alimentazione mm 2000 2000 2500 2500 

 Alberi controrotanti n° 2 2 2 2 

 Flap       

 Potenza installata kW 460 460 580 680 

 Produzione con materiale vario (50 % pacchi) t/h 20÷30 20÷40 50÷70 70÷100 

 Densità massima del pacco t/m³ 0,8 0,8 0,8 0,8 

 Peso complessivo t 60 70 120 125 

      
 
 
 
 

Il “millfeeder” BRAVO,  ad alberi orizzontali controrotanti, è utilizzato a monte dei mulini a martelli 
negli impianti di macinazione del rottame, per frantumare in modo grossolano ed omogeneo i 
rottami misti, voluminosi e le autovetture da demolire.  
 

E’ in particolare utilizzato per aprire i pacchi di carrozzerie, di rottame leggero e raccolta, 
così da agevolare l’alimentazione e rendere uniforme la successiva operazione di 
frantumazione al mulino 
 

BRAVO : i vantaggi  
 

 Elimina l'effetto delle esplosioni nella camera di macinazione 
 Riduce e ottimizza i consumi energetici del processo di macinazione. 
 Evita i picchi di assorbimento, facendo “digerire” al mulino materiali prefrantumati ed in 

pezzatura omogenea 
 Aumenta sensibilmente la vita utile delle lamiere di usura, delle griglie e dei martelli 
 Nobilita gli impianti di piccole dimensioni elevandoli al rango degli impianti con maggiori 

potenze installate, mettendoli in condizione di poter ricevere e lavorare vetture complete tal 
quali e/o pacchi di rottame. 

 
 
 

MILLFEEDERBRAVO 
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 CESOIAROTANTEECHO  E10 
    
  Camera di alimentazione mm 2000 
  Alberi portadenti n° 2 
  flap   
  Velocita’ di rotazione primo albero g/1’ 3 
  Velocita’ di rotazione secondo albero g/1’ 10 
  Forza massima di compressione flipper tons 110 
  Motori elettrici di comando rotazione alberi KW  460 
  produzione t/h 15÷30 

    
 

La parete sulla quale scivola il rottame per arrivare ai sottostanti alberi controrotanti è un piano 
mobile (flap) che, incernierato alla cassa della cesoia, oscilla e schiaccia il rottame contro i 
denti dei rotori evitando il galleggiamento del materiale ingombrante e facilitando la cesoiatura.  
 

Le cesoie ECHO a lame controrotanti a bassa velocità di rotazione ed alto momento torcente 
risolvono il problema della triturazione grossolana di qualsivoglia rifiuto e scarto di produzione, 
in particolare sono adatte per la frantumazione grossolana di grandi quantità di: 

 

� rifiuti ingombranti in genere 
� scarti industriali 
� contenitori di metallo  
� rottame leggero 
� rottame di raccolta 
� rottame pesante (sp. max. 3 mm) 
� parti di autovetture fuori uso 
� scarti da demolizioni civili 
� pallets, casse di legno  

� elettrodomestici e mobili da cucina 
� imballaggi 
� armadi ed apparecchiature elettriche 
� telefoni e gettoniere  
� archivi 
� pneumatici 
� cavi di rame 
� RAE 
� etc. 
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 CESOIAROTANTEDELTA  D10 
    
  Camera di alimentazione mm 2000 
  Diametro degli alberi portainserti mm 1000 
  Alberi portainserti n° 2 
  Velocita’ di rotazione alberi controrotanti g/1’ 3,5 
  Motori elettrici di comando rotazione alberi kw  320 
  produzione t/h 10÷25 

    
 
 

      Le cesoie a lame controrotanti Delta a bassa velocità di rotazione ed alto momento 
torcente risolvono il problema della triturazione grossolana di qualsivoglia rifiuto e scarto di 
produzione ed in particolare sono adatte per la frantumazione grossolana di grandi 
quantità di: 

 

� rifiuti ingombranti in genere  
� scarti industriali 
� contenitori di metallo  
� rottame leggero 
� rottame di raccolta 
� rottame pesante (spessore max. 3 mm) 
� parti di autovetture fuori uso 
� scarti da demolizioni civili ed industriali 
� pallets, casse di legno  

� elettrodomestici e mobili da cucina 
� imballaggi 
� armadi elettrici 
� telefoni e gettoniere  
� archivi 
� pneumatici 
� cavi di rame 
� RAE 
� etc. 
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Hydrochopper «Charlie»   HC8 
   

 diametro del rotore mm 800 
 camera di alimentazione mm 2000 
 velocità di rotazione dell’albero rpm 20 
 utensili di taglio  n° 16 
 dimensione degli utensili di taglio mm 210 x 210 
 potenza installata kw 160 ÷ 320 

   
 

Le cesoie rotanti monoalbero a lame triangolari, bassa velocità di rotazione ed alto momento torcente Charlie 
sono macchine multifunzione, vengono prevalentemente utilizzate per la cesioatura in pezzatura grossolana o 
calibrata di una grande varietà di materiali. 
L’albero rotante, sul quale sono montate le lame intercambiabili a profilo triangolare, è comandato  da uno o 
due motori oleodinamici in circuito chiuso. 
Le lame  a profilo triangolare montate sul rotore intersecandosi  con le  lame fisse  montate solidali alla struttura 
della macchina, provocano la cesoiatura del materiale. 
Le lame fisse sono registrabili per permettere il corretto accoppiamento con le lame mobili.     
Un particolare dispositivo elettroidraulico segnala le condizioni di funzionamento in sovraccarico, consentendo 
la controrotazione del rotore necessaria per liberare le lame dal materiale che ne ha provocato l’arresto.  
Su richiesta l’hydro-chopper Charlie può essere dotato di un cassetto laterale di alimentazione e di un pressore 
(brevettato) posto in adiacenza all’albero rotante, necessario per ridurre all’imbocco del rotore le dimensioni del 
materiale particolarmente voluminoso 
 

In generale le cesoie monoalbero sono adatte alla triturazione di: 
 

• rifiuti ingombranti, 
• rottame leggero, 
• elettrodomestici bonificati, 
• legno da demolizione, 

• pallets, 

• imballaggi, 

• pneumatici, 

• pannelli in masonite, 
• lastra e profilati di alluminio, 

• cavi elettrici,   

• schede elettroniche, 

• armadi elettrici, 

• RAEE, 

• ecc. 
 


